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• Unitate de ambalare: Cantitate specificată în coloana

UNIT. AMB. a catalogului, reprezintă cantitatea minimă

comandabilă din produsul respectiv.

• Dimensiuni de gabarit: În catalog, dimensiunile de

gabarit sunt date în milimetrii, în ordinea

lăţime x înălţime x adâncime.

• Standarde: Produsele sunt conforme cu standardele

Uniunii Europene, acest lucru este marcat pe produs

sau pe ambalajul produsului cu CE.

• Fotografii: Fotografiile din catalog prezintă produsele

semnificative ale grupelor de produse.

• Modificări: Schrack îşi rezervă dreptul de a efectua mo-

dificări, fără preaviz.

INFORMAŢII GENERALE

Verband Deutscher Elektrotechniker

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein

Underwriters Laboratories, USA

UL-Recognition, USA

Canadian Standards Association

SETI, Finland

SEMKO, Sweden

NEMKO, Norway

DEMKO, Denmark

KEMA, Netherlands

British Electrotechnical Approvals Board

Normas Oficiales Mexicanas

CEBEC Belgium

Magyar Elektrotechnikai Ellenörzö Intézet

Mark France

Lloyd´s Shipping Register

Further information on product

SUPORT TEHNIC
Consultanţă exclusivă, personal-
izată şi promtitudine  –
Dumneavoastră aveţi prioritate la
noi!

CALITATE DEOSEBITÃ
Inovativitate, echipă cu pregătire
profesioală ridicată şi produse cu
fiabilitate garantată conform
normelor ISO 9001: 2000  –
Asigurăm competitivitatea Dum-
neavoastră!
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SCHRACK TECHNIK SRL

ROMÂNIA

SEDIUL HVB BANK ROMÂNIA S.A.  BUCUREŞTI

Noi ajutăm oamenii să comunice între ei simplu, rapid şi eficient.

ECHIPAMENTE IMPLEMENTATE

• Sistem de cablare structurată

În domeniul energetic şi IT, firma SCHRACK TECHNIK

este partenerul Dumneavoastră pe drumul pe care îl

parcurgeţi spre succes!
WWW.SCHRACK.RO

SCHRACK TECHNIK SRL

ROMÂNIA

SPITALUL EUROCLINIC BUCUREŞTI

Atunci când oamenii au probleme de sănătate apelează la medici pentru ajutor. Noi creem cadrul

ambiental necesar pentru ca medicii să-şi desfăşoare activitatea eficient.

ECHIPAMENTE IMPLEMENTATE

• Aparataj electric de comutaţie pentru centrale de tratare aer.

În domeniul energetic şi IT, firma SCHRACK TECHNIK

este partenerul Dumneavoastră pe drumul pe care îl

parcurgeţi spre succes!
WWW.SCHRACK.RO

SCHRACK TECHNIK SRL

ROMÂNIA

CATALOG CD

În funcţie de preferinţele Dumneavoastră, putem să vă punem la dispoziţie

Catalogul General, în format CD.

În domeniul energetic şi IT, firma SCHRACK TECHNIK

este partenerul Dumneavoastră pe drumul pe care îl

parcurgeţi spre succes!
WWW.SCHRACK.RO
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BK003004 18
BK003005 18
BK003021 18
BK003022 18
BK003023 18
BK003024 18
BK004100 12
BK070001 19
BK070002 19
BK070003 19
BK070004 19
BK077002 19
BK077004 19
BK080001 19

BK080002 19
BK080003 19
BK080101 18
BK080102 18
BK080103 18
BK14004 54
BK14005 54
BK900096 54
BK900097 54
BK900098 54
BK900099 12
BM015102 135
BM015106 135
BM015110 135
BM015113 135
BM015116 135
BM015120 135
BM015125 135
BM015132 135
BM015140 135
BM015150 135
BM015202 135
BM015206 135
BM015210 135
BM015213 135
BM015216 135
BM015220 135
BM015225 135
BM015232 135
BM015240 135
BM015250 135
BM0171005 141
BM017101 141
BM017102 141
BM017104 141
BM017106 141
BM017110 141
BM017113 141
BM017116 141
BM017120 141
BM017125 141
BM017132 141
BM017140 141
BM017150 141
BM017163 141
BM017302 143
BM017304 143
BM017306 143
BM017310 143
BM017313 143
BM017316 143
BM017320 143
BM017325 143
BM017332 143
BM017340 143
BM017350 143
BM017363 143
BM017406 145
BM017410 145
BM017413 145
BM017416 145
BM017420 145
BM017425 145
BM017432 145
BM017440 145
BM017450 145
BM017463 145
BM017602 142
BM017604 142
BM017606 142
BM017610 142
BM017613 142
BM017616 142
BM017620 142
BM017625 142
BM017632 142
BM017640 142
BM017650 142
BM017663 142
BM017802 144
BM017802 144
BM017804 144
BM017806 144
BM017810 144
BM017813 144
BM017816 144
BM017820 144
BM017825 144

BM017832 144
BM017840 144
BM017850 144
BM017863 144
BM018102 141
BM018104 141
BM018106 141
BM018110 141
BM018113 141
BM018116 141
BM018120 141
BM018125 141
BM018132 141
BM018140 141
BM018150 141
BM018163 141
BM018302 143
BM018304 143
BM018306 143
BM018310 143
BM018313 143
BM018316 143
BM018320 143
BM018325 143
BM018332 143
BM018340 143
BM018350 143
BM018363 143
BM018602 142
BM018604 142
BM018606 142
BM018610 142
BM018613 142
BM018616 142
BM018620 142
BM018625 142
BM018632 142
BM018640 142
BM018650 142
BM018663 142
BM018806 144
BM018810 144
BM018813 144
BM018816 144
BM018820 144
BM018825 144
BM018832 144
BM018840 144
BM018850 144
BM018863 144
BM019102 142
BM019104 142
BM019106 142
BM019110 142
BM019113 142
BM019116 142
BM019120 142
BM019125 142
BM019132 142
BM019140 142
BM019302 143
BM019304 143
BM019306 143
BM019310 143
BM019313 143
BM019316 143
BM019320 143
BM019325 143
BM019332 143
BM019340 143
BM019802 144
BM019804 144
BM019806 144
BM019810 144
BM019813 144
BM019816 144
BM019820 144
BM019825 144
BM019832 144
BM019840 144
BM417106 122
BM417110 122
BM417116 122
BM417120 122
BM417125 122
BM417132 122
BM417140 122
BM417306 123



1

înapoi la cuprins

DULAPURI, COFRETE

DULAPURI DE DISTRIBUŢIE MODUL 2000
2 - 12

DULAPURI DE DISTRIBUŢIE MODUL 160 COMPACT
13 - 16 

COFRETE PENTRU APARATE MODULARE
17 - 19

DULAPURI METALICE APLICATE TIP WSM
20 - 25

DULAPURI METALICE ÎNSERIABILE TIP AS
26 - 28

DULAPURI METALICE COMPACTE TIP KS
29 - 30

ACCESORII DULAPURI TIP AS/KS
31 - 34

TABLOURI DE DISTRIBUŢIE MODUL 3200
35

DULAPURI APLICATE DIN MATERIAL PLASTIC TIP MINIPOL
36 - 37

DULAPURI DIN MATERIAL PLASTIC TIP MAXIPOL
38 - 40

CUTII CAPSULATE DIN MAERIAL PLASTIC TIP EK
41 - 45

CUTII CAPSULATE DIN MATERIAL PLASTIC TIP CI
46 - 47

ACCESORII GENERALE DULAPURI ELECTRICE
48 - 55











14

înapoi la cuprins

DULAPURI DE DISTRIBUŢIE MODUL 160 COMPACT

NR. RÂNDURI L X H UNIT. AMB COD COMANDĂ

2 545x450 1 ILC2H224

3 545X605 1 ILC2H324

4 545X755 1 ILC2H424

5 545X905 1 ILC2H524

6 545X1055 1 ILC2H624

UŞĂ PROEMINENTĂ CU BROASCĂ CU CHEIE, PENTRU DULAP MĂRIMEA 2

NR. RÂNDURI L X H UNIT. AMB COD COMANDĂ

4 705x755 1 ILC3H433

5 705x905 1 ILC3H533

6 705x1055 1 ILC3H633

UŞĂ PROEMINENTĂ CU BROASCĂ CU CHEIE, PENTRU DULAP MĂRIMEA 3

NR. RÂNDURI L X H UNIT. AMB COD COMANDĂ

2 545x450 1 ILC2F224

3 545x605 1 ILC2F324

4 545x755 1 ILC2F424

5 545x905 1 ILC2F524

6 545x1055 1 ILC2F624

UŞĂ TRANSPARENTĂ, PENTRU DULAP MĂRIMEA 2

NR. RÂNDURI L X H UNIT. AMB COD COMANDĂ

4 705x755 1 ILC3F433

5 705x905 1 ILC3F533

6 705x1055 1 ILC3F633

UŞĂ TRANSPARENTĂ, PENTRU DULAP MĂRIMEA 3



CUTII CAPSULATE DIN MAERIAL PLASTIC TIP EK
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ELEMENTE PRELUARE CABLURI

ig7124gf.eps 

• Utilizabil şi la alte tipuri de dulapuri (de exemplu WSM)

CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

1

1

1

1

Element preluare cabluri 1x(D30-60), mărime II ROX3 550 387

Element preluare cabluri 2x(D30-60), mărime II 

Garnitură cauciuc pentru cabluri D(35-45)

ROX3 550 388

ROX3 510 427

Garnitură cauciuc pentru cabluri D(45-60) ROX3 510 428

CONTRAPANOURI METALICE

DESCRIERE L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

• Adâncimea utilă a cuvei scade cu 4,5mm
• Pentru cuve tip WH se pot utiliza 2 buc contrapanou  X3 770 554 

CARACTERISTICI TEHNICE

1

1

1

1

1

1

1

Pentru cuvă JB 238x148x2 ROX3 770 549

Pentru cuvă MB, MR 

Pentru cuvă OE 

338x148x2

238x238x2

ROX3 770 550

ROX3 770 551

Pentru cuvă TH 518x238x2 ROX3 770 553

Pentru cuvă UH, UM, UN 518x338x2 ROX3 770 554

Pentru cuvă PE, PG, PK, PL 338x238x2 ROX3 770 552

Pentru cuvă HA, HS 148x148x2 ROX3 770 548

ŞINE DE MONTAJ DIN TS35

DIMENSIUNI COD COMANDĂUNIT. AMB.

1

1

1

160x35 ROX3 770 647

235x35

355x35

ROX3 770 648

ROX3 770 649

PLASTROANE PENTRU APARATE MODULARE

DESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

1

1

1

1

1

Pentru cuvă JB, pe 1rând, 12 module ROX3 770 765

Pentru cuvă OE, pe 1 rând, 12 module

Pentru cuvă OE, pe 2 rânduri, 2x12 module

ROX3 770 756

ROX3 770 766

Element fixare plastron (1 per) ROX3 530 771

Pentru cuvă PE, PG, PK, PL,  2x12 module ROX3 770 769
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CUTII CAPSULATE DIN MATERIAL PLASTIC TIP CI

DESCRIERE L X H X A UNIT. AMB. TIP COD COMANDĂ

Contrapanou cu accesorii montaj 95x156x1,5 1 PMCI 1710 IG450004

Contrapanou cu accesorii montaj 120x156x1,5 1 PMCI 1713 IG450005

Contrapanou cu accesorii montaj 156x205x1,5 1 PMCI 2216 IG450006

CARACTERISTICI TEHNICE
• Tablă zincată 1,5 mm
• Cu accesorii de montaj

CONTRAPANOU

DESCRIERE L X H X A UNIT. AMB. TIP COD COMANDĂ

Gri 105x105x140 1 CI 1010A IG430001

Gri 110x75x89 1 CI 117A IG430002

Gri 135x74x105 1 CI 137A IG430003

Gri 170x105x112 1 CI 1,710A IG430004

Gri 170x135x145 1 CI 1,713A IG430005

Gri 220x168x142 1 CI 2,216A IG430006

CUTII CAPSULATE ÎNALTE, CU CAPAC

CARACTERISTICI TEHNICE
• Material:cuvă şi capac opac PVC, capac transparen policarbonat, 
• Cu izolaţie dublă
• Ignifug
• Suprafaţă lucioasă
• Culoare: gri, RAL 7035
• Grad de protecţie IP 55

ACCESORII
• Şarniere interioare şi exterioare
• Accesorii de montaj pe perete
• Contrapanou

CUTII CAPSULATE PLATE, CU CAPAC

ig4000gf.eps

DESCRIERE L X H X A UNIT. AMB. TIP COD COMANDĂ

Transparent 220x168x106 1 CI 2216T IG400006

Gri 105x105x66 1 CI 1010 IG410001

Gri 110x75x58 1 CI 117 IG410002

Gri 135x74x72 1 CI 137 IG410003

Gri 170x105x82 1 CI 1710 IG410004

Gri 170x135x85 1 CI 1713 IG410005

Gri 220x168x106 1 CI 2216 IG410006

Gri 270x220x105 1 CI 2722 IG410007

Gri 313x253x115 1 CI 3125 IG410008

Gri, cu şarniere 170x135x86 1 CI 1713BI IG411005

Gri, cu şarniere 220x168x106 1 CI 2216BI IG411006



CUTII CAPSULATE DIN MATERIAL PLASTIC TIP CI
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CARACTERISTICI TEHNICE
• Material: cuvă şi capac opac PVC, capac transparent policarbonat, 
• Cu izolaţie dublă
• Ignifug
• Suprafaţă lucioasă
• Culoare: gri, RAL 7035
• Grad de protecţie IP 65

CUTII CAPSULATE PLATE, CU CAPAC

TIPDESCRIERE L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

1

1

1

1

Gri 198x148x96 ROP PH 3B1

Gri

Transparent 

248x198x106 

248x198x106 

ROP PH 4B1

ROP PH 4B2

Gri 158x118x96 ROP PH 2B1



ACCESORII GENERALE DULAPURI ELECTRICE
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CORPURI DE ILUMINAT

iu008508.eps 

iu008517.eps 

•   Tensiune nominală: 230V AC
•   Putere: 11W (echivalent bec incandescenţă 75W)
•   Putere luminoasă: 900lm
•   Durată de viaţă: 5.000 h
•   Grad de protecţie: IP20
•   Priză: 230V AC, 16A Schuko
•   Comutator ON/OFF
•   Conexiune: cleme şir, 3x2,5mm2
•   Fixare cu magnet
•   Carcasă de plastic

CARACTERISTICI TEHNICE

•   Tensiune nominală: 220 -240V AC
•   Putere: 20W
•   Putere luminoasă: 1000lm
•   Durata de viaţă: 10.000 h
•   Grad de protecţie: IP20
•   Sursa de lumină: tub fluorescent compact
•   Dulie E27
•   Comutator ON/OFF
•   Clasă de izolaţie la atingere: II
•   Carcasă de palstic

CARACTERISTICI TEHNICE

Corp de iluminat cu fixare cu magnet, 230V / 50Hz

DESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IU 008 508

UNIT. AMB.

351x65x62 1

Lampă Dual cu comutator ON/OFF, cleme şir 6 poli

Lampă portabilă cu suport

TIPDESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IU 008 517

IU 008 515

UNIT. AMB.

HL 020337x84x 68 1

Suport de perete precablat IU 008 522-- 1

DL 026396x100x67 1

COMUTATOR PENTRU CORP DE ILUMINAT

DESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

• Limitator cursă pentru sesizarea deschiderii uşii dulapului
• Prevăzut cu suport clipsabil în profilul cadru al dulapului AS şi KS
• Contacte:   1ND+1NÎ

230V/6A AC
24V/4A DC

• Grad de protecţie: IP40

CARACTERISTICI TEHNICE

1Comutator limitator cursă AS DSW 010
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ACCESORII GENERALE DULAPURI ELECTRICE

TERMOSTATE, SENZORI DE UMIDITATE

iu008kt

•   Termostat pentru ventilarea sau încălzirea dulapurilor
•   Domeniu de temperatură: 0°C - 60°C
•   Histereză: 4K
•   Contacte: 250V/6A AC

1ND sau1NÎ
•   Clipsabil pe şină DIN TS 35
•   Grad de protecţie: IP30

CARACTERISTICI TEHNICE

Termostat încălzire, contact 1NÎ, roşu

Termostat ventilare, contact 1ND, albastru

TIPDESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IUK 08 565

IUK 08 566

UNIT. AMB.

KTO33x60x35 1

KTS33x60x35 1

iu0085f1.eps

•   Domeniu de temperatură: 10°C-60°C
•   Histereză: 0,5K cu reacţie pentru temperatură
•   Contact: închidere 250V/10A AC

deschidere 250V/5A AC
1 contact comutator

•   Grad de protecţie: IP30

CARACTERISTICI TEHNICE

Termostat,1 contact comutator

DESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IUK 08 561

UNIT. AMB.

67x50x37 1

iu0085f3.eps

•   Se foloseşte în circuite de comandă umezire sau uscare
•   Domeniu de umiditate.: 50 - 90% rel
•   Histereză: 4%
•   Contacte: 250V/5A AC

1contact comutator
•   Grad de protecţie: IP30

CARACTERISTICI TEHNICE

Senzor de umiditate aer, 1 contact comutator

DESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IUK 08 562

UNIT. AMB.

67x50x37 1

iu00856f.eps

•   Senzor combinat de umiditate şi temperatură
•   Domeniu de temperatură: 0°C - 60°C
•   Histereză: 2K
•   Domeniu de umiditate.: 50 - 90% rel
•   Tensiune de alimentare: 230V AC 
•   Contact: 250V/8A AC

12V/8A DC
1 contact comutator

•   Durata de viaţă: 105 cicluri
•   Grad de protecţie: IP30

CARACTERISTICI TEHNICE

Senzor combinat cu un contact comutator

TIPDESCRIERE L X H X A COD COMANDĂ

IU 008 560

UNIT. AMB.

ETF300050x67x43 1
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BARE DE CUPRU
58 - 59

CLEME DE CONEXIUNE ŞI DE PRELUNGIRE BARE COLECTOARE
64 - 65

SIGURANŢE FUZIBILE
66 - 68

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SGURANŢĂ
69 - 71

UNITATE DE ALIMENTARE CENTRALĂ
72

SUPORŢI ELECTROIZOLANŢI
72

DISTANŢIERI, PIULIŢE INSERŢIE, ŞAIBE DE PRESARE
73 - 74

SISTEME DE BARE COLECTOARE COMPACTE

SISTEME DE BARE DE 40 mm, 360 A
60

SISTEME DE BARE DE 60 mm, 630 A
60

SISTEME DE BARE DE 100 mm, 1250 A
61

SISTEME DE BARE DE 185 mm, 2500 A
62

SUPORT UNIVERSAL BARE DELTA 310
63

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE VĂ RUGĂM CONSULTAŢI CATALOGUL SPECIAL!  
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CLEME CONEXIUNE PENTRU CONDUCTOARE ŞI BARE

CLEME CONEXIUNE PENTRU CONDUCTOARE ŞI BARE

02_05_01.eps 09_05_01.eps

CLEME UNIVERSALE PENTRU CONDUCTOARE

TIPBARĂ / SECŢIUNE CONDUCTOR / SECŢIUNE DISPONIBILĂ L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

012845mm grosime / 1,5 - 16 / 7,5x7,5

012855mm grosime / 4 - 35 / 10,5x11

12x23x35

16x29x46

SI 012 840

SI 012 850

012875mm grosime / 16 - 70 / 14x14 21x32x52 SI 012 870

1

1

1

1

1

1

1

1

010685mm grosime / 16 - 120 / 17x15 24x36x65 SI 010 680

BK185055mm grosime / 16 - 185 / 22x17 28x30x65 ROD 0000 282

01289 10mm grosime / 1,5 - 16 / 7,5x7,5 12x23x40 SI 012 890

01290 10mm grosime / 4 - 35 / 10,5x11 16x29x51 SI 012 900

01292 10mm grosime / 16 - 70 / 14x14 21x32x57 SI 012 920

1 0120310mm grosime / 16 - 120 / 17x15 24x36x70 SI 012 030

1 BK18510 10mm grosime / 16 - 185 / 22x17 28x30x70 ROD 0000 283

CLEME CONEXIUNE PENTRU CONDUCTOARE ŞI BARE PLATE TIP CRITO PROFICLIP

TIPBARĂ / SECŢIUNE CONDUCTOR / SECŢIUNE DISPONIBILĂ L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

0131920 x 5 - 30 x 10 / bare plate max. 30 x 20 / 30x25 38x38x70 SI 013 1901

0131820 x 5 - 30 x 10 / conductoare Cu, Al 95-185 mm2, rm, sm, f/30x20 38x38x70 SI 013 1801

0175920 x 5 - 30 x 10 / bare plate max 32 x 20 / 32x25 41x41x86 SI 017 5901

0176020 x 5 - 30 x 10 / conductoare Cu, Al 150-300 mm2, rm, sm, f/32x25 41x41x86 SI 017 6001

CLEME CONEXIUNE 

TIPBARĂ / SECŢIUNE CONDUCTOR / SECŢIUNE DISPONIBILĂ L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

0109430 x 10 / conductoare Cu, Al 95-300 mm2, re, rm, se, sm, f 60x48x75 SI 010 9403

0109230 x 10 / bare plate max 40 x 25 60x48x75 SI 010 9203

0103240 x 10 / bare plate max 40 x 25 / 41x25 12x23x40 SI 010 3203

0103350 x 10 / bare plate max 40 x 25 / 41x25 12x23x51 SI 010 3303

0103460 x 10 / bare plate max 40 x 25 / 41x25 12x23x57 SI 010 3403

CLEME CONEXIUNE CLIPSABILE PT. PAPUCI DIN 46234

TIPBARĂ / CONEXIUNE L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

0151210mm grosime / M 5 x 8 18x24x30 SI 015 1203

0151410mm grosime / M 8 x 8 30x32x41 SI 015 1403

0104710mm grosime / M 10 x 10 38x42x52 SI 010 4703
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SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢĂ

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢE, VERTICALE, PENTRU SISTEME DE BARE
DE 60 mm (GROSIME BARE 5/10 mm)

TIPIn / CONEXIUNE / CONDUCTOR CONECTABIL L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

00160A / clemă de strângere / cu şurub M8 / 70mm2 , inf / sup 49x445x136 SI 332 3401

2003-2004 02/022 2.kép

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢE, VERTICALE, PENTRU SISTEME DE BARE
DE 100 ŞI 185 mm

TIPIn / CONEXIUNE / CONDUCTOR CONECTABIL L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

00160A / clemă de strângere / cu şurub M8 / 70mm2 , inf / sup 49x445x120 SI 332 3501

2003-2004 02/022 3.kép

ADAPTOARE PENTRU SI 332 350

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

33236Adaptor 1 aparat pt. sisteme de bare de 185 mm

33237Adaptor 2 aparate pt. sisteme de bare de 185 mm

SI 332 360

SI 332 370

1

1

ACCESORII

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

33036Acoperire laterală pentru sistem de bare de 100mm SI 330 3602

SEPARATOARE CU SIGURANŢE, SECUR® POWERLINER

2003-2004 02/023

• Patroane fuzibile: vezi la paragraful „Accesorii pentru socluri siguranţe neozed“
• La curent de durată de peste 35A se recomandă utilizarea produsului SI 319 010 conform

DIN EN 60 439-1 

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE / CURENT NOMINAL L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

31158Pentru siguranţe DO1 şi DO2 / 63A 27x220x100 SI 311 5801
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SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢĂ

ACCESORII

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

31901Modul ventilaţie 9 mm lăţime, clipsabil lateral pe aparat SI 319 0101

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢE, VERTICALE, PENTRU SISTEME DE BARE
DE 185 mm, CU ACŢIONARE MONOFAZATĂ

TIPIn / CONEXIUNE / CONDUCTOR CONECTABIL L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

00160A / cu clemă de strângere / 10-70mm2, inf 49x650x150 SI 331 0301

1250A / cu şurub M 10 / 120mm2, inf / sup 99x764x195 SI 330 9301

2400A / cu şurub M 10 / 240mm2, inf / sup 99x764x195 SI 330 9401

3630A / cu şurub M 10 / 240mm2, inf / sup 99x764x195 SI 330 9501

1250A / cu clemă V-direct / 120mm2, inf / sup 99x764x195 SI 332 4001

2400A / cu clemă V-direct / 240mm2, inf / sup 99x764x195 SI 332 4101

3630A / cu clemă V-direct / 240mm2, inf / sup 99x764x195 SI 332 4201

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU SIGURANŢE, VERTICALE, PENTRU SISTEME DE BARE
DE 185 mm, CU ACŢIONARE TRIFAZATĂ

TIPIn / CONEXIUNE / CONDUCTOR CONECTABIL L X H X A COD COMANDĂUNIT. AMB.

1250A / cu şurub M10 / 120mm2, inf / sup 99x748x195 SI 330 9701

2400A / cu şurub  M10 / 240mm2, inf / sup 99x748x195 SI 330 9801

3630A / cu şurub M12 / 240mm2, inf / sup 99x748x195 SI 330 9901

1250A / cu clemă V-direct / 120mm2, inf / sup 99x748x195 SI 332 4301

2400A / cu clemă V-direct / 240mm2, inf / sup 99x748x195 SI 332 4401

3630A / cu clemă V-direct / 240mm2, inf / sup 99x748x195 SI 332 4501

• Patroane fuzibile vezi la capitolul 3!

CARACTERISTICI TEHNICE

• Patroane fuzibile vezi la capitolul 3!

CARACTERISTICI TEHNICE



72

înapoi la cuprins

UNITATE DE ALIMENTARE CENTRALĂ, SUPORŢI ELECTROIZOLANŢI

UNITATE DE ALIMENTARE CENTRALĂ 3200 A

• Furnitura conţine următoarele:
suport de bare: 2 buc 
set fixare cu şuruburi: 6 buc
bare colectoare debitate: 3 buc 
distanţor mască protecţie: 4 buc

• Clemele de conexiune se vor comanda separat!

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPCURENT DE DURATĂ / LĂŢIME DULAP DIM. DE GABARIT COD COMANDĂUNIT. AMB.

350071250 A / 600 mm 510 - 540 SI 350 0701

350061250 A / 800 mm 710 - 740 SI 350 0601

350052000 A / 600 mm 510 - 540 SI 350 0501

350042000 A / 800 mm 710 - 740 SI 350 0401

350153200 A / 600 mm 510 - 540 SI 350 1501

350163200 A / 800 mm 710 - 740 SI 350 1601

SUPORŢI ELECTROIZOLANŢI

TIPFILET DIMENSIUNI COD COMANDĂUNIT. AMB.

IS 106M6 ∅34 x 40 IK 011 0301

IS 108M8 ∅34 x 40 IK 011 0321

IS 110M10 ∅46 x 41 IK 011 0311

IS 112M12 ∅50 x 50 IK 011 0331

• Material plastic armat cu fibră de sticlă
• Domeniu de temperatură: de la -40°C până la +130°C

CARACTERISTICI TEHNICE
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DISTANŢIERE, PIULIŢE DE INSERŢIE

DISTANŢIERI ELECTROIZOLANŢI M5

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

560600M5, de 30mm lungime ROXL 560 6001

560610M5, de 45mm lungime ROXL 560 6101

560620M5, de 55mm lungime ROXL 560 6201

560630M5, de 70mm lungime ROXL 560 6301

560640M5, de 85mm lungime ROXL 560 6401

560650M5, de 120mm lungime ROXL 560 6501

PIULIŢE DE INSERŢIE

• Fixare mai sigură, rezistenţă mărită
• La montaje ulterioare, legăturile sunt demontabile din faţă, respectiv remontabile prin înşu-
rubare
• Material: 9SMnPb28K, călit, zincat şi pasivat
• Unitate de ambalare: 100buc

CARACTERISTICI TEHNICE

MĂRIME
GROSIME MINIMĂ

TABLĂ (mm)

COD COMANDĂÎNĂLŢIME GULER

(mm)

h1 h

M5 1 6,5 6,5 6,75 0,9 4,0 ROXJ 100 005

M6 1 8,0 8,0 8,30 0,9 5,0 ROXJ 100 006

M8 2 10,0 10,0 10,30 1,9 6,5 ROXJ 100 008

M10 2 12,5 12,5 12,85 1,9 8,0 ROXJ 100 010

DIAM.GAURĂ

(mm)

d d1 d2

M16 3 14,5 14,5 14,85 2,9 10,0 ROXJ 100 012
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ŞAIBE DE PRESARE

ŞAIBE DE PRESARE

• Se utilizează în vederea asigurării mecanice şi electrice a conexiunilor
• Material: oţel arc zincat, conform DIN 6796
• Observaţie: Rezistenţa mecanică a şurubului utilizat trebuie să fie min. 8,8.
• Unitate de ambalare 100buc

CARACTERISTICI TEHNICE

MĂRIME

(ŞURUB)

H MOMENT DE ÎNŞURUBARE RECOMANDAT (Nm)

D1

(mm)

D2

(mm)

S

(mm)

MIN.

(mm)

MAX. 

(mm) ULEI SAU VASELINĂ MoS2

COD COMANDĂ

M8 8,4 18 2 2,24 2,6 10 15 ROXJ 110 008

M10 10,5 23 2,5 2,8 3,2 20 30 ROXJ 110 010

M12 13,0 29 3 3,43 3,95 40 60 ROXJ 110 012

M16 17,0 39 4 4,58 5,25 80 120 ROXJ 110 016

LUBRIFIANT
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ÎNTRERUPĂTOARE

ÎNTRERUPĂTOARE COMPACTE 
80 - 92

ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER
93 - 99
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MECANISM ACŢIONARE CU MOTORAŞ ELECTRIC

mc299832.eps

• Comandă de acţionare de la distanţă cu semnal impuls sau semnal de durată
• Domeniul tensiunii de alimentare: 0,85-1,1Us
• Putere absorbită: 350VA
• Timp de închidere: 60ms
• Este interzisă comanda concomitentă de deschidere a întrerupătorului prin mecanism cu motoraş 

şi bobină de declanşare sau DTM
• Grad de protecţie: IP40
• Alte variante constructive livrabile la comandă specială

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

MC2-XR208-240AC MC 299 8321208-240V 50/60Hz, pentru întrerupătoare MC2

MC3-XR208-240AC MC 399 8501208-240V 50/60Hz, pentru întrerupătoare MC3

MC4-XR208-240AC MC 496 6851208-240V 50/60Hz, pentru întrerupătoare MC4

mc_fern_m.eps

Comandă cu
butoane Comandă cu cheie

Comandă cu butoane, cu trecere automată
în poziţia OFF după declanşare din pro-

tecţie

PROTECŢIE DIFERENŢIALĂ PÂNĂ LA 1600A

• Relee de protecţie diferenţială cu valori fixe sau reglabile
• Tensiune de alimentare 230V +/- 20% (50/60Hz)
• Contact comutator pentru semnalizare, tensiune pe contact 250VAC sau 100VDC, curent nominal 6A
• Temporizare la acţionare fix pentru FIR-0,03 şi FIR 0,3:  0,02s

reglabil pentru FIR-5:  0,02 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5s
• Curent de defect fix 0,03A pentru FIR-0,03 respectiv 0,3A pentru FIR 0,3

reglabil pentru FIR-5:  0,02 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 - 5A

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

FIR-0,03 MC 900 0011

FIR-0,3 MC 900 0021

FIR-5 MC 900 0031

Releu diferenţial cu prag fix 30mA

Releu diferenţial cu prag fix 300mA

Releu diferenţial cu prag variabil 30mA ... 5A

ÎNTRERUPĂTOARE COMPACTE SERIA MC
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ÎNTRERUPĂTOARE COMPACTE SERIA MC

PAPUCI PENTRU CABLURI

mc299776.eps

• Papuc special, îngust

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

MC2-XKS95 MC 299 775195 mm2, pentru întrerupătoare MC2

MC2-XKS120 MC 299 7761120 mm2, pentru întrerupătoare MC2

MC2-XKS185 MC 299 7771185 mm2, pentru întrerupătoare MC2

MC3-XKS185 MC 390 0401185 mm2, pentru întrerupătoare MC3

MC3-XKS240 MC 390 0411240 mm2, pentru întrerupătoare MC3

TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ PÂNĂ LA 1600A

• Diametrul util al transformatorului de măsura va
fi obligatoriu de 1,5 ori mai mare decât al
mănunchiului de conductori

CARACTERISTICI TEHNICE

DIAMETRUCURENT MAXIM

tip transformator măsură diametru maxim mănunchimotor / condensatordistribuţie 

FIR-W- ... d1 (mm) d2 (mm)(A)(A) 

20 135050 

30 20100150 

35 23100150 

70 47200400 

105 70250600 

140 936301200 

210 1408001800 

TIPDESCRIERE COD COMANDĂ

FIR-WS-20Transformator măsură cu decupaj rotund d=20mm MC 396 711

FIR-WS-30Transformator măsură cu decupaj rotund d=30mm MC 396 712

FIR-WS-35Transformator măsură cu decupaj rotund d=35mm MC 496 713

FIR-WS-70Transformator măsură cu decupaj rotund d=70mm MC 496 714

FIR-WS-105Transformator măsură cu decupaj rotund d=105mm MC 396 711

FIR-WS-140Transformator măsură cu decupaj rotund d=140mm MC 396 712

FIR-WS-210Transformator măsură cu decupaj rotund d=210mm MC 496 713

FIR-WR-175Transformator măsură cu decupaj dreptunghiular 70x175mm MC 496 714

FIR-WR-305 Transformator măsură cu decupaj dreptunghiular 115x305mm MC 496 713

FIR-WR-350 Transformator măsură cu decupaj dreptunghiular 150x350mm MC 496 714
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ÎNTRERUPĂTOARE COMPACTE SERIA MC

CLEME RAPIDE PENTRU LEGĂTURI LA BORNE

• Pentru conectarea conductorului de legătură
• Un set se conţine: 3 cleme pentru aparate 3P

4 cleme pentru aparate 4P

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂCONDUCTOR CONECTABIL

MC2-250-XKC MC 292 2441x 4...185mm2Set cleme rapide pentru MC2 cu 3 poli

MC2-4-250-XKC MC 296 7561x 4...185mm2Set cleme rapide pentru MC2 cu 4 poli

MC3-XKC MC 390 0421x 35...240 sau 2x16...120mm2Set cleme rapide pentru MC3 cu 3 poli

MC3-4-XKC MC 396 7831x 35...240 sau 2x16...120mm2Set cleme rapide pentru MC3 cu 4 poli

CLEME TUNEL PENTRU LEGĂTURI LA BORNE

• Pentru conectarea conductorului de legătură
• Un set se conţine: 3 cleme pentru aparate 3P

4 cleme pentru aparate 4P
• Prevăzut cu posibilitatea conectării conductorului de comandă 1x0,75...2,5mm2

• Setul conţine şi masca de acoperire pentru conexiuni

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂCONDUCTOR CONECTABIL

MC2-XKA MC 291 4571x 16...185mm2Set cleme tunel pentru MC2 cu 3 poli

MC2-4-XKA MC 291 4581x 16...185mm2Set cleme tunel pentru MC2 cu 4 poli

MC3-XKA1 MC 391 4591x 35...185mm2Set cleme tunel pentru MC3 cu 3 poli

MC3-XKA2 MC 391 4612x50...240mm2Set cleme tunel pentru MC3 cu 3 poli

MC3-4-XKA1 MC 391 4601x 35...185mm2Set cleme tunel pentru MC3 cu 4 poli

MC3-4-XKA2  MC 391 4622x50...240mm2Set cleme tunel pentru MC3 cu 4 poli

MC4-XKA MC 496 8364x 50...240mm2Set cleme tunel pentru MC4 cu 3 poli

MC4-4-XKA MC 496 8374x 50...240mm2Set cleme tunel pentru MC4 cu 4 poli
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ÎNTRERUPĂTOARE COMPACTE SERIA MC

EXECUŢIE STANDARD MC1 MC2 MC3 MC4
Clemă presare + - - -
Şurub - + + +

CONDUCTOR CUPRU 1x(2,5-16)
2x(2,5-16)masiv mm2

1x(25-70)
2x25multifilar mm2

1x(2,5-16)
2x(4-16)

1x16
2x16masiv mm2

1x(25-185)
2x(25-70)

1x(35-240)
2x(25-120)

1x(120-185)
2x(95-185)multifilar mm2

CONDUCTOR ALUMINIU 1x(10-16)
2x(10-16)

1x(10-16)
2x(10-16)masiv mm2

1x(25-50)
2x(25-50)

1x(25-120)
2x(25-120)

1x(120-240)
2x(70-240)multifilar mm2

BARĂ LAMINATĂ CUPRU 2x9x0,8
9x9x0,8mm

2x16x0,8
6x24x0,5

6x16x0,8
20x32x0,5

10x50x1
10x50x1mm

BARĂ RIGIDĂ CUPRU 1x(16x5)
1x(22x7)

1x(20x5)
1x(30x10)

1x(25x5)
2x(50x10)mm

MODALITĂŢI DE RACORDARE

SECŢIUNE CONDUCTOARE, BARE RACORDABILE

MC2 MC3 MC4MC1

DISTANŢOARE

• Utilizat pentru aducerea în acelaş plan a părţii frontale a întrerupătoarelor cu adâncimi diferite
• Se montează între întrerupător şi contrapanou
• Seturi de distanţoare necesare pentru combinaţii de întrerupătoare:

MC1 cu MC2 1
MC1 cu MC3 1,5
MC1 cu MC4 2
MC2 cu MC3 1
MC2 cu MC4 2
MC3 cu MC4 1

CARACTERISTICI TEHNICE

TIPDESCRIERE COD COMANDĂUNIT. AMB.

MC1/2-XAB MC 190 2031Set distanţieri pentru întrerupătoare MC1 şi MC2                                                                                                                             

MC3-XAB MC 390 2111Set distanţieri pentru întrerupătoare MC3                                                                                                                          
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ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER SERIA MO

ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER MO - VEDERE DE ANSAMBLU

1. Întrerupător MO
2. Modul extensie
3. Modul comunicaţie PROFIBUS
4. Contacte auxiliare semnalizare poziţie pt.

întrerupătoare debrosabile
5. Borne circuite primare
6. Subansamblu mecanism debroşare 
7. Cuplă circuite secundare
8. Contacte auxiliare
9. Mecanism acţionare cu motoraş electric
10. Contor nr. acţionări

11. Releu electronic de protecţie 
12. Echipament de parametrizare
13. Unitate de protecţie homopolară
14. Afişor LCD, 4 rânduri de caractere
15. Mască decupaj
16. Modul curent nominal pt. releul de protecţie
17. Buton declanşare avarie
18. Bobină de anclanşare, declanşare, declanşare 

minimă tensiune

• Releu electronic de protecţie
• Variantă întrerupător de sarcină, fără modul de protecţie
• 3 mărimi constructive
• Curent nominal până la 6300A
• Capacitate de rupere limită  50, 55, 65, 80, 100kA
• Număr poli: 3 sau 4
• Variante constructive: fix sau debroşabil

CARACTERISTICI TEHNICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE PUTEŢI OBŢINE LA
REPREZENTANŢELE SCHRACK ROMÂNIA
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ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER SERIA MO

MO1 MO2 MO3

CAPACITATE DE RUPERE

Icu=Ics  415V 50kA

55kA

65kA

80kA

100kA

CURENT NOMINAL (A) 250-1600 250-3200 1250-6300

NUMĂR POLI 3/4 3/4 3/4

TENSIUNE NOMINALĂ (V) 690 690 690

20 000 15 000 10 000

GRAD DE PROTECŢIE CU/FĂRĂ CARCASĂ
PROT. IP55 / IP20 IP55 / IP20 IP55 / IP20

DIMENSIUNI 3/4 POLI (MM) lăţime 320/410 460/590 705/915

înălţime 434 434 434

adâncime 357 357 357

ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER SERIA MO - DATE GENERALE

Protecţie suprasarcină Ir
Temporizare protecţie suprasarcină tr
Protecţie scurtcircuit temporizată Isd
Protecţie scurtcircuit instantanee Ii

Protecţie NUL
Protecţie homopolară

Memorie termică
Monitorizare sarcină

Protecţie NUL activabilă / dezactivabilă
Funcţii de măsurare

Teleparametrizare funcţii de protecţie de bază
Teleparametrizare funcţii de protecţie suplimentare
Afişor LCD alfanumeric
Afişor LCD grafic

BUS cu protocol de comunicaţie propriu
Profibus sau ethernet

RELEU ELECTRONIC DE PROTECŢIE

FUNCŢII DE PROTECŢIE
MO-15                   MO-25                    MO-45               MO-76

+ + + +
- + + +
- + + +
+ + + +

FUNCŢII DE PROTECŢIE OPŢIONALE
- - + +
- - o o

FUNCŢII SUPLIMENTARE
- - + +
- - + +

- - o o
PARAMETRIZARE ŞI VIZUALIZARE

- - - +

- - + +
- - + +

- - - +
- - o -
- - - +

COMUNICAŢIE
- - + +
- - o o

DURATĂ DE VIAŢĂ (CICLURI DE COMUTAŢIE)

Protecţie la scurtcircuit comutabilă pe detectare valoare I2t
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COMUTATOARE CU CAME
102 - 107

ÎNTRERUPĂTOARE ŞI COMUTATOARE PRINCIPALE
108 - 109

COMUTATOARE DE SARCINĂ
110 - 112

APARATE DE COMUTAŢIE

COMUTATOARE DE SARCINĂ CU FUZIBIL
113 - 114

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU FUZIBIL
115
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COMUTATOARE DE SARCINĂ CU FUZIBIL

CAPAC DE PROTECŢIE  BORNE INFERIOARE

COMUTATOR DE SARCINA AFERENT UNIT.AMB.

1

1

1

1

1

VC2F

VC1F

VC3F

VC4F

VC5F

ROML 180 510

ROML 180 530

ROML 183 510

ROML 180 550

ROML 180 570

COD COMANDA

AX ACŢIONARE 300 mm

COMUTATOR DE SARCINA AFERENT UNIT.AMB.

1

1

1

VC3F

VC1F, VC2F

VC4F, VC5F

ROML 182 020

ROML 182 050

ROML 182 080

COD COMANDA

AX ACŢIONARE 400 mm

COMUTATOR DE SARCINA AFERENT UNIT.AMB.

1

1

1

VC3F

VC1F, VC2F

VC4F, VC5F

ROML 182 030

ROML 182 060

ROML 182 090

COD COMANDA

CONTACTE AUXILIARE

• Vezi la variantele fără fuzibili!

MASCĂ DE PROTECŢIE

COMUTATOR DE SARCINA AFERENT UNIT.AMB.

1

1

1

VC2F

VC1F

VC3F

ROML 181 800

ROML 181 810

ROML 183 800

1VC4F ROML 181 830

1VC5F ROML 181 840

COD COMANDA
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SEPARATOARE DE SARCINĂ CU FUZIBIL

SEPARATOARE DE SARCINĂ CU FUZIBIL

• Curent nominal: 125 - 630A
• Livrabil cu bloc de supraveghere siguranţă
• Variantă pentru contrapanou
• Tipul 000 este clipsabil pe şina de montaj TS35 (DIN)

CARACTERISTICI TEHNICE

SI 332 170

SI 331 990160A / cu clemă de strângere / 70mm2

000

00

125A / cu clemă de conexiune / 50mm2 89x143x72

106x200x83

SI 332 07000160A / idem + bloc de supraveghere 106x200x151

SI 332 000160A / cu şurub M8 / 70mm2 00106x200x83

SI 332 080

SI 332 010250A / cu şurub M10 / 120mm2

00

1

160A / idem + bloc de supraveghere 106x200x151

184x243x112

SI 331 4901250A / idem + bloc de supraveghere 184x243x180

SI 332 020400A / cu şurub M10 / 240mm2 2210x288x128

SI 331 500

SI 332 030630A / cu şurub M10/ 240mm2

2

3

400A / idem + bloc de supraveghere 210x288x197

256x300x143

SI 331 5103630A / idem + bloc de supraveghere 256x300x211

In / CONEXIUNE / CONDUCTOR CONECTABIL L x H x A UNIT.AMB.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TIP COD COMANDA

ACOPERIRE DE PROTECŢIE CONEXIUNI

DESCRIERE UNIT.AMB.

1

1

1

1

inferioară / superioară

00

1

inferioară / superioară

2inferioară / superioară

inferioară / superioară 3

TIP COD COMANDA

SI 798 110

SI 331 420

SI 331 430

SI 331 440

CLEME LEGĂTURI RAPIDE TIP PRIZMA

DESCRIERE / CONDUCTOR CONECTABIL CONEXIUNE BARĂ

3

3

3

3

clemă prizma / 2 x 35-70mm2

1

1

clemă prizma / 70-150mm2

2clemă prizma / 120-240mm2

clemă prizma / 2 x 70-120mm2 2

TIP COD COMANDA

3

3

clemă prizma / 150-300mm2 3

3clemă prizma / 2 x150-185mm2

SI 331 660

SI 331 450

18x10

-

SI 331 67021x15

SI 331 460-

SI 331 680

SI 331 470

25x20

-

CONTACT SEMNALIZARE POZIŢIE CAPAC

DESCRIERE

1 000-31 comutator 250V AC / 5A

TIP COD COMANDA

SI 331 560

UNIT.AMB.

UNIT.AMB.





APARATE MODULARE

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE
118 - 152

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE CU PROTECŢIE DIFERENŢIALĂ
153

ÎNTRERUPTOARE DIFERENŢIALE
154 - 160

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE PENTRU PROTECŢIA MOTOARELOR
161 - 165

ACCESORII COMUNE PENTRU FAMILIA BM, BO, BC, MP
166 - 169

SIGURANŢE FUZIBILE, ÎNTRERUPTOARE CU SIGURANŢĂ FUZIBILĂ
170 - 177

COMUTATOARE, BUTOANE DE COMANDĂ, LĂMPI DE SEMNALIZARE
178 - 181

COMUTATOARE CU CAME
182 - 184

RELEE
185

CEASURI PROGRAMABILE, COMUTATOARE CREPUSCULARE, AUTOMATE DE SCARA
186 - 192

TELERUPTOARE, DISPOZITIVE COMANDĂ JALUZELE
193 - 195

RELEE DE TIMP, RELEE DE SUPRAVEGHERE
196 - 202

CONTACTOARE
203

APARATE ELECTRICE DE MĂSURĂ, CONTOARE DE ENERGIE
204 - 210

SURSE ALIMENTARE, TRANSFORMATOARE, SONERII, PRIZE
211 - 212
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ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 4,5KA

SERIA BMS4, 4,5KA

• Tensiunea nominală: 230V / 400V AC
max. 48V DC

• Frecvenţa reţelei: 50Hz / 60Hz
• Domeniul temperaturii ambiante: -25°C...+50°C
• Siguranţă în amonte: max. 80A gl 
• Clasă de selectivitate: 3
• Capacitate de rupere la scurtcirc.: 4,5kA conform EN 60898
• Caracteristici de declanşare: B, C 
• Grad de protectie: IP20
• Conductor conectabil: 1 - 25mm2
• Durata de viaţă: ≥ 8000 cicluri de conectare
• Accesorii: contacte auxiliare, bobine declanşare, bare de alimentare furcă

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI DE DECLANSARE

CARACTERISTICA B CARACTERISTICA C
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bms0_d1.eps bms0_d2.eps

ÎNFLUENŢA NUMĂRULUI DE ÎNTRERUPTOARE MONTATE ALĂTURAT ASUPRA 
COEFICIENTULUI DE ÎNCĂRCARE

NUMAR ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 

K N

bms0_tab2.eps
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ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 4,5KA

ENERGIE TRANZITATĂ

INFLUENŢA TEMPERATURII MEDIULUI AMBIANT ASUPRA DECLANŞATORULUI TERMIC

I(f) / I(50Hz)

FRECVENÞA REÞELEI f (Hz)

16 2/3  50  60  100  200 300  400  

91 100 101  106  115 134  141 

INFLUENŢA FRECVENŢEI ASUPRA VALORII PRAGULUI DE DECLANŞARE RAPIDĂ

bs4_d1.eps bs4_d2.eps

CARACTERISTICA C, 1 POLCARACTERISTICA B, 1 POL
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