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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W  ELEMENTE DE PROTECÞIE FINÃ SCHRACK

W SCHRACK-INFO

Elementul de protecþie finã Schrack (T3) pentru montarea interioarã în scopul 

protecþiei instalaþiilor electrice monofazice împotriva supratensiunilor. Cu douã cãi 

de protecþie într-un modul, acest element de protecþie finã Schrack este foarte 

indicat pentru montarea cu economie de spaþiu, în distribuitoare mici sau alte 

carcase cu ºine DIN. Sistemul modular permite înlocuirea simplã a modulului în 

cazul unei eventuale suprasolicitãri a descãrcãtorului.

W DATE TEHNICE

VMG 275

Tensiunea de þinere permanentã Uc 275 VAC

Curentul nominal de impuls In (8/20) 3 kA/pol

Uoc (1,2/50) 6 kV/pol

Nivelul de protecþie Up (la In) ≤0,9 kV

Timpul de acþionare ta <100 ns

Temperatura ambiantã -40 °C ...+80 °C

Gradul de protecþie IP20 / 40

Siguranþã în amonte maxim admisã 63 A

Secþiunea maximã a clemei L, N = 6 mm2; PE = 25/35 mm2

Contact auxiliar (opþional) 250 VAC / 0,5 A; max. 1,5 mm2

W DIMENSIUNI ªI SCHEME DE CONECTARE

  Schemã de conectare interioarã Schemã de conectare de principiu

   F2 este necesar numai dacã F1 > 63 AgL

 DENUMIRE  MODUL         PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR     CLASA DE PROTECÞIE  UC             COD DE COMANDÃ

 Modul clasã D 3 kA, VMG  1   -  TIII (D) 275 VAC  IS010200

 Soclu 1 pol la VMG / VEPG  1   -  - -  IS010201

 Soclu 1 pol + contact auxiliar la VMG / VEPG  1   -  - -  IS010202
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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W ELEMENTE DE PROTECÞIE FINÃ A PRIZELOR UP 
 ȘI A ªTECHERELOR INTERMEDIARE SCHRACK

W SCHRACK-INFO

Elementele de protecþie finã Schrack pentru montarea pe prize UP sunt indicate pentru 

echiparea  nouã sau echiparea ulterioarã a prizelor Schuko existente. Cablajul continuu  la 

IS010002 permite conexiunea ºi altor prize. La suprasarcinã senzorul de semnal integrat 

semnalizeazã un aparat defect. Alimentarea cu tensiune a aparatelor terminale rãmâne 

asiguratã. La montarea ulterioarã  a unui descãrcãtor din clasa de testare 3 pentru aparate 

terminale sensibile este ideal ºtecherul intermediar Schrack pentru protecþia finã. 

Combinaþia dintre protecþia conductorilor de energie ºi conductorii pentru transmiterea datelor 

cu conexiune F (antena TV), respectiv conexiunea pentru cablul de telefon (RJ11), protejeazã 

cele mai importante cabluri cãtre televizor sau cablul de telefon. Instalare întotdeauna în 

combinaþie cu descãrcãtoare Protec, Combtec sau Vartec!

W DATE TEHNICE

Descãrcãtor prizã UP Conector intermediar

IS010002 IS010003 IS211450

Verificat conform Clasa de testare III (D) IEC61643-1/EN 61643-11

Cablaj continuu DA NU NU

Tensiunea de þinere permanentã Uc 255 VAC 275 VAC

Impuls combinat Uoc/Isc 4 kV / 2,5 kA 6 kV / 3 kA 6 kV / 3 kA

Puterea maximã de intrare - - 3500 VA

Nivelul de protecþie Up (la In /L-N ) <0,9 kV <0,8 kV <1,25 kV

Siguranþã în amonte maximã 16 AgL/gG

Domeniul de temperaturã -0°C - +40°C

Secþiunea clemei 2,5 mm2 1,5 mm2 -

Semnalizarea Alarmã Alarmã Indicator LED

Siguranþã copii - - DA

W MONTAREA / DIMENSIUNILE / CONSTRUCÞIA SCHEMATICÃ A UNEI PRIZE UP

TV out

TV in
TEL out

TEL in

 DENUMIRE   PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR            CLASA DE PROTECÞIE  UC              COD DE COMANDÃ

 ªtecher intermediar 230 VAC /16A   -   TIII (D)   275 VAC  IS211450

 Clasã D - descãrcãtor prizã 2,5 kA, cablaj continuu  -   TIII (D)   255 VAC  IS010002

 Clasã D - descãrcãtor prizã 2,5 kA   -   TIII (D)   255 VAC  IS010003
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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W DESCÃRCÃTOARELE SCHRACK PENTRU DATE DATEC

W SCHRACK-INFO

Descãrcãtorul Datec pentru date este utilizat pentru cablurile de transmitere a 

datelor, ca de exemplu: cabluri BUS, cabluri de comandã etc. Datoritã posibilitãþii 

de înlocuire fãrã întreruperi a modulului (se închid contactele înainte ca modulul 

sã fie îndepãrtat), Datec este indicat pentru protecþia intrãrilor de date. Aceastã 

soluþie cuprinde câte un modul cu o lãþime de 12 mm ºi 2 cãi de protecþie. 

Prin contactul direct cu o ºinã DIN împãmântatã, nu este necesarã realizarea 

împãmântãrii cu un conductor.

W DATE TEHNICE

IS212405-- IS212412-- IS212424-- IS212430--

Denumire DATEC DMOD5V DATEC DMOD12V DATEC DMOD24V DATEC DMOD30V

Verificat conform Clasa de testare III   IEC61643-21

Numãrul circuitelor asigurate 2x2 (4 cabluri)

Tensiunea nominalã UN 5 VDC 12 VDC 24 VDC 30 VDC

Tensiunea de þinere permanentã Uc 7 VDC 15 VDC 28 VDC 33 VDC

Domeniul tensiunii de aprindere 

(a/b-PG)(a-b)

8 - 10 V 17 – 21 V 31 – 37 V 36 – 44 V

Curentul nominal IL la 25°C 1 A

Curentul nominal de impuls In (8/20) 10 kA

Curentul maxim de impuls Imax (8/20) 20 kA

Tensiunea rezidualã Ures la 5 kA (8/20) ≤22 V ≤42 V ≤70 V ≤80 V

Timpul de acþionare tA ≤1 ns

Dispozitiv de separare termicã Termoclip

Rezistenþa izolaþiei ≥5kΩ / 5 VDC ≥12MΩ / 12 VDC ≥24MΩ / 24 VDC ≥30MΩ / 30 VDC

Impedanþa în serie R 1,6 - 2,0Ω
Capacitate transversalã C 50 pF

Frecvenþa limitã fG 30 MHz

Secþiunea clemei 4 mm2 (liþat)

Gradul de protecþie IP20

Materialul carcasei Termoplastic V-0

Montaj ºinã DIN 35mm

Dimensiuni 95 x 90 x 12

W DIMENSIUNI ªI SCHEME DE CONECTARE

 DENUMIRE     MODUL       PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR         CLASA DE PROTECÞIE  UC              COD DE COMANDÃ

 DATEC descãrcãtor BUS   5 VDC 1 A, 12 mm  0,5 - TIII (D)     7 VDC   IS212405

 DATEC descãrcãtor BUS   12 VDC 1 A, 12 mm  0,5 - TIII (D)   15 VDC   IS212412

 DATEC descãrcãtor BUS   24 VDC 1 A, 12 mm 0,5 - TIII (D)   28 VDC   IS212424

 DATEC descãrcãtor BUS   30 VDC 1 A, 12 mm  0,5 - TIII (D)   33 VDC   IS212430
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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W DESCÃRCÃTOR PENTRU DATE DATEC - CONEXIUNEA F, CONEXIUNEA TV (MF)

W SCHRACK-INFO

Aºa cum conductoarele electrice trebuie protejate la fel trebuie procedat ºi cu 

conductoarele pentru transmiterea datelor. ªi acestea pot conduce supratensiuni 

care pot pãtrunde în aparatele electrice.

Domeniile de utilizare: Cabluri de antenã TV, respectiv de la antena de satelit cãtre 

televizor ºi receiver.

W DATE TEHNICE

IS211405-- IS21024--

Denumire DATEC IEC DATEC F

Verificat conform Clasa de testare III   IEC/EN 61643-21

Legãturã coaxialã IEC (conexiune) 75 Ω F (conexiune) 75 Ω
Atenuarea (47 - 860 MHz) <0,5 dB

Tensiunea de þinere permanentã 48 VAC / 60 VDC

Curentul nominal de impuls In (8/20) 5 kA

Nivelul de protecþie la In ≤550 V

Timpul de acþionare <5 ns

W SCHEMA DE RACORDARE

 DENUMIRE        MODUL       PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR          CLASA DE PROTECÞIE  UC              COD DE COMANDÃ

 DATEC conexiune coaxialã F 75 Ω   -         - TIII (D)   60 VDC  IS210424

 DATEC conexiune coaxialã IEC 75 Ω   -         - TIII (D)   60 VDC  IS211405
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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W DESCÃRCÃTOARE DE CURENT DE TRÃSNET ȘI SUPRATENSIUNE 
 PENTRU INSTALAÞIILE FOTOVOLTAICE

W SCHRACK-INFO

Seria SCHRACK-PHOTEC a fost conceputã special pentru protecþia instalaþiilor 

fotovoltaice ºi protejeazã instalaþiile împotriva efectelor indirecte ale trãsnetelor 

ºi supratensiunilor. Prin montarea corectã a acestor descãrcãtoare instalaþia 

fotovoltaicã este protejatã în domenii cu nivel de protecþie III ºi IV. Prin folosirea a 

câte 2 cleme la fiecare pol se realizeazã o îmbinare sigurã ºi simplã a cablurilor cu 

aparatele. Combinarea descãrcãtorului de curent de trãsnet cu descãrcãtorul de 

supratensiune nu necesitã amplasarea unui descãrcãtor suplimentar între panoul 

fotovoltaic ºi invertor.

W DATE TEHNICE

PHOTEC BC 1000 PHOTEC BC 550

Verificat conform clasa de testare I + II (B + C)  IEC61643-1/EN 61643-11

Tensiunea de þinere permanentã 1000 VDC 550 VDC

Curentul de impuls Iimp (10/350) 12,5 kA/pol 12,5 kA/pol

Curentul maxim de impuls Imax (8/20) 40 kA/pol 40 kA/pol

Curentul nominal de impuls IN (8/20) 20 kA/pol 20 kA/pol

Nivelul de protecþie Up (la In) ≤2,25 kV ≤2,0 kV

Momentul de strângere maxim 4,5 Nm 4,5 Nm

Siguranþã în amonte maximã 250 AgL

Domeniul de temperaturã -40°C - +80°C

Secþiunea clemei 35 mm2 (monofilar),  25 mm2 (liþat)

Montaj ºinã DIN 35mm

Grad de protecþie IP20

Dimensiuni 72 x 90 x 70 72 x 90 x 70

Dimensiuni cu contact auxiliar 72 x 98 x 70 72 x 98 x 70

W CONSTRUCÞIA SCHEMATICÃ / EXEMPLU DE UTILIZARE

W ALTELE

La descãrcãtoarele cu contact auxiliar, numãrul articolului se terminã cu "1". Dacã culoarea vizorului se schimbã în roºu descãrcãtorul a fost suprasolicitat ºi 
trebuie înlocuit.

 DENUMIRE     MODUL      PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR            CLASA DE PROTECÞIE  UC              COD DE COMANDÃ

 PHOTEC BC 1000/12,5   4              IIII + IV   TI + TII (B + C) 1000 VAC  IS011110

 PHOTEC BC 1000/12,5 + H  4              IIII + IV   TI + TII (B + C) 1000 VAC  IS011111

 PHOTEC BC 550/12,5   4              IIII + IV   TI + TII (B + C) 550 VAC  IS011150

 PHOTEC BC 550/12,5 + H  4              IIII + IV   TI + TII (B + C) 550 VAC  IS011151

CONVERTOR

ROªU

ÎNLOCUIRE
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PROTECÞII LA SUPRATENSIUNI

W DESCÃRCÃTOARE DE SUPRATENSIUNE PENTRU INSTALAÞIILE FOTOVOLTAICE

W SCHRACK-INFO

Aceastã serie SCHRACK-PHOTEC a fost conceputã special pentru protecþia 

instalaþiilor fotovoltaice ºi protejeazã instalaþiile împotriva efectelor indirecte ale 

trãsnetelor ºi supratensiunilor. Prin montarea corectã a acestor descãrcãtoare 

instalaþia fotovoltaicã este protejatã împotriva supratensiunilor. Datoritã sistemului 

modular de protecþie împotriva supratensiunilor, în caz de suprasolicitare, este 

posibilã înlocuirea simplã ºi rapidã a modulului. Nu este permis ca înlocuirea 

modulelor sã se facã sub tensiune! Se vor respecta standardele naþionale de 

aplicare. 

W DATE TEHNICE

PHOTEC C 1000 PHOTEC C 550

Verificat conform Clasa de testare II (C) IEC61643-1/EN 61643-11

Tensiunea de þinere permanentã 1000 VDC 550 VDC

Curentul maxim de impuls Imax (8/20) 40 kA/pol 40 kA/pol

Curentul nominal de impuls In (8/20) 20 kA/pol 20 kA/pol

Nivelul de protecþie Up (la In) ≤2,6 kV ≤2,0 kV

Momentul de strângere maxim 4,5 Nm 4,5 Nm

Siguranþã în amonte maximã 125 AgL

Domeniul de temperaturã -40°C - +80°C

Secþiunea clemei 35 mm2 (monofilar),  25 mm2 (liþat)

Montaj ºinã DIN 35mm

Grad de protecþie IP20

Dimensiuni 35 x 90 x 70 72 x 90 x 70

Dimensiuni cu contact auxiliar 35 x 98 x 70 72 x 98 x 70

W CONSTRUCÞIA SCHEMATICÃ / EXEMPLU DE UTILIZARE

W ALTELE

La descãrcãtoarele cu contact auxiliar, numãrul articolului se terminã cu "1". Dacã culoarea vizorului se schimbã în roºu descãrcãtorul a fost suprasolicitat ºi 
trebuie înlocuit.

 DENUMIRE      MODUL         PROT. ÎMP. TRÃSNETELOR                          CLASA DE PROTECÞIE  UC              COD DE COMANDÃ

 PHOTEC C 1000/20  3  -  TII (C) 1000 VAC  IS011210

 PHOTEC C 1000/20 + H 3  -  TII (C) 1000 VAC  IS011211

 PHOTEC C 550/20  2  -  TII (C) 550 VAC  IS011250

 PHOTEC C 550/20 + H 2  -  TII (C) 550 VAC  IS011251

ROªU

ÎNLOCUIRE

CONVERTOR
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